
OG 2-14 Turm B
2 Zimmer-Appartments
41 m2

DG Turm A,B,C
Dachgarten

OG 2-14 Turm A
4.5 und 3.5 Zimmer Wohnungen
120 m2, 95 m2

OG 2-14 Turm C
3 und 2 Zimmer Wohnungen
62 m2, 41 m2

OG 1 Turm A,B,C 
Gewerbeflächen
300 m2

EG Turm A,B,C 
Gewerbeflächen und Speisesaal
300 m2, 115 m2

Raumprogramm

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Bauablauf
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VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Turm A: Wohnen Turm B: Apartmenthotel Turm C: Wohnen

Landschaft: Das Luftbild von 1955 zeigt 
die Parzelle am Triemli vor dem Bau des 
Spitals als Obstwiese. Sie kann somit klar 
als ein Ausläufer des Uetlibergs gelesen 
werden. Wieso sollten sich heute ein 
Spital, Wohnen und eine produktive und 
regenerative Vegetation ausschliessen?

1   Föhren- / Eibengruppe bestehend
2   Föhrengruppe Ergänzung
3   Pflanzgärten
4   Orangerie / Grosses Dach
5   Obstwiese, ProSpecieRara   
     Sortengarten (Waldkirsche, Maulbeer-, 
     Apfelbäume)
6   Treppenturm mit Anschluss an Pergola
7   Überdeckung Tiefgaragen-Einfahrt
8   Parkplatz entsiegelt, Rasengittersteine, 
     Pioniergehölz (Weidenstöcke, (Zitter-) 
     Pappel, Birke)
9   Kita (Schulprovisorium bestehend)
10 Quartiersplatz

Stadthotel Triemli
Kennwort: «Also Doch!»

Zürich - Triemli

Schattenwurf

Turm A           Turm B, C
Brandschutz

Schleusen

1) Föhren-/Eibengruppe bestehend
2) Föhrengruppe Ergänzung
3) Pflanzgärten
4) Orangerie / Grosses Dach
5) Obstwiese, ProSpecieRara Sortengarten (Waldkirsche, Maulbeer-, Apfelbäume)
6) Treppenturm mit Anschluss an Pergola
7) Überdeckung Tiefgaragen-Einfahrt
8) Parkplatz entsiegelt, Rasengittersteine, Pioniergehölz (Weidenstöcke, (Zitter)Pappel, Birke)
9) Kita (Schulprovisorium bestehend)
10) Quartiersplatz
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1  Demontage bestehender Fassade, 
    Montage zusätzliche, vorfabrizierte     
    Raumschicht
2  Neue Bäder werden von aussen über 
    die Fassade hineingeschoben
3  Montage neue Fassade
    Montage Balkonschicht 90cm
4  Flexibilität im Grundriss: Zimmer 
    können zusammengeschaltet werden

Turm A: Alle drei Türme erhalten eine zusätzliche 
Raumschicht, wodurch eine neue Flexibilität im 
Grundiss entsteht: Trotz Erhalt der tragenden 
Schotten wird so eine Verbindung zwischen mehreren 
Zimmern möglich. Turm A wird zu einem 4-Spänner 
mit 4,5-Zimmer Wohnungen.

Turm B: Jede Wohnung erhält ihr eigenes Bad, 
welches vorgefertigt von aussen hineingeschoben 
werden kann. Der zentrale Bereich, wird frei wird für 
Reduits, sowie eine Waschküche. Turm B liegt im 
3-Stunden-Schatten und wird zu einem 2-Zimmer-
Appartement-Turm für Kurzzeitaufenthalter bis zu drei 
Monaten.

Turm C: Jede Wohnung erhält eine Balkonschicht, 
welche sich an der Südseite jeweils zu einer 
Loggia ausweitet. Turm C verfügt über 3,5-Zimmer-
Appartements. Die drei gezeichneten Varianten 
müssen nicht in unterschiedliche Türme getrennt sein, 
sondern lassen sich beliebig kombinieren. 
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